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Szczeliwa dławnicowe 

 

 

 
Szczeliwo aramidowe 
 
 
Nazwa artykułu: P640 

Wersje artykułu: prostokątne i/lub kwadratowe 

 z preparatem 

Preparaty: Impregnacja z oleju parafinowego, PTFE 

 Impregnacja z oleju parafinowego, grafitu, 

PTFE 

Materiały: Aramidowe włókna stosowe (p-aramid) 
 
 
 
Właściwości mechaniczne: 

- Korzystna odporność na ściskanie 
- Włókna aramidowe są wrażliwe na promieniowanie UV 

 
Właściwości termiczne: Właściwości chemiczne: 

Aramidowe włókna stosowe (p-aramid) 

- Produkt zapalny, ale samoczynnie 
gasnący 

- maks. temperatura długotrwała 300 °C 
- przez krótki czas możliwe 370-400 °C 

Impregnacja PTFE: 

- maks. temperatura długotrwała 250 °C 
- *Przez krótki czas 280 °C 

- Wysoka odporność na zasady, 
alkohole, ketony, benzynę, oleje 

- Nieodporne na wysoko stężone 
kwasy i ługi, niektóre związki 
organiczne, litowce 

 
 
Zakresy zastosowania: 

Uniwersalne zastosowanie w pompach wirowych, armaturach regulacyjnych i konstrukcjach 
specjalnych w przemyśle spożywczym, chemii i farmacji, w mieszalnikach i mieszadłach 
 
Granice 
zastosowania: 
 
 
 
 
 
Wymiary:  5-25 mm długość krawędzi kwadratowej lub prostokątnej (tolerancja +/-10 %) 
 
 
Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na tema przedstawionego produktu i są podawane 
w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie wcześniejsze wydania 
tracą ważność. 

 p (bar) vg (m/s) Wartość pH T (°C) 
Pompa 150 10,0  

2-12 
 

-100 do 250 Tłok 1000 1,0 
Armatura 500 1,0 


